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@ Introducao

Esse E-book foi desenvolvido pela e destina-se aos makers
iniciantes que querem aprender a utilizar o e desenvolver projetos de
forma préatica e divertida! Aqui vocé vai aprender como construir projetos
utilizando os materiais disponiveis no mesmo que VOCcé nao

tenha nenhum conhecimento sobre. Nesse E-book sera apresentado qual a
funcdo dos principais componentes, conceitos de eletronica e elétrica e
ensinamentos sobre programacao.

Kit Arduino Junior

@) € o Kit com melhor custo beneficio, pois acompanha
componentes ideais para quem ja tem um conhecimento basico de :
seja voceé iniciante ou ja experiente.

Vocé pode adquirir esse Kit
I
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@ Conceitos Importantes

Antes de darmos inicio em nossos projetos, € importante conhecer alguns
Conceitos que serao utilizados no decorrer do E-book.

O que é Arduino ?? \

O Arduino é uma plataforma eletrénica de cédigo aberto desenvolvido na lItalia
gue une hardware e software simples para uso. As placas Arduino conseguem
ler Entradas e transformar em Saidas gracas a um Microcontrolador embutido.
Dessa forma, através de codigos, € possivel dizer a sua placa o que ela deve
fazer. Por ser uma plataforma de codigo aberto, qualquer pessoa pode modificar,
melhorar e personalizar, utilizando o mesmo hardware do Arduino, porém néo é
permitido utilizar o nome Arduino e nem a logo.

ARDUINO
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Entradas e Saidas

De forma resumida as entradas sao por exemplo
apertar um botdo, quando ele é acionado € enviado
um sinal para o do que
pode ativar algo, como por exemplo um ou um

Ja as saidas sdo exatamente o que é ativado pelo
Arduino, como um : : , entre outros.

Microcontroladores

Os sao uma juncao de Software
e Hardware que através da programagao conseguimos
controla-los para desempenhar tarefas. Ele € um tipo
especial de circuito integrado, visto que conseguimos
programar o0s para realizar
tarefas especificas. Em breve vamos descobrir
diversas coisas que podemos fazer utilizando

. No caso do 0

utilizado € o

Os ATmegas sdo microcontroladores desenvolvidos I
pela empresa Atmel. S
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Arduino Uno R.?.\

Em nossos projetos vamos utilizar a placa Arduino Uno, esse modelo é o mais
conhecido e mais utilizado por pessoas que guerem ingressar no mundo da
Robdtica e Automacédo. Ele possui 14 Portas Digitais e 6 delas podem ser
utilizadas como saida PWM (controle de dispositivos variando a intensidade).
Além disso, possui um microcontrolador ATmega328 que possui 32 KB de
memoria, que é suficiente para desenvolver diversos projetos.

OBS: Se o0 Arduino Uno for alimentado com uma tenséo
abaixo de 7V, tensdo de funcionamento da placa, pode
ficar instavel e se for alimentada com tensdo acima de
12V, o regulador de tenséo da placa pode superaquecer
e acabar danificando o Arduino.
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Sinais Digitais

Como visto anteriormente, o possui 14

Portas Digitais, mas afinal, vocé sabe o que € um
?

O possui uma quantidade limitada,

geralmente é representado por dois niveis (Alto ou O
Baixo). Assim é definido para instantes de tempo e o

conjunto de valores que podem assumir é limitada. Q
Podemos usar como exemplos de :

Lampadas; ®
Buzinas;
Ventiladores.

gue todos esses equipamentos estdo ou ligados ou desligados, ndo ha
uma variacao continua.

E também existem as Entradas Digitais, por
exemplo:

Chaves seletoras:
Fins de Curso:;
Botoes.

ARDUING OMEGA
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Sinais Analoégicos \

Além de portas digitais, o Arduino Uno também possui Portas Analdgicas. O
Sinal Analégico é um sinal que pode assumir infinitos valores em um intervalo
de tempo. Exemplos de Sinais Analdgicos séo:

Sensores de Temperatura;
Sensores de Umidade;
Sensores de Pressao;
Potenciometros.

-4

S

Simplificando...

Para simplificar, pense no interruptor e um dimmer de uma lampada...

Ou o interruptor esta acionado e a lampada esta acesa ou esta desacionado e
a lampada apagada, ndo existe outro estado. Dessa forma o interruptor é
considerado um Sinal Digital.

Ja o dimmer controla a intensidade da lampada, girando o potencidmetro
conseguimos regular a intensidade de brilho. Esse é considerado o sinal
analogico, pois existem infinitos valores.
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PWM

Outro conceito que aparecera em nossos projetos € o , que significa

, traduzindo para o portugués fica Modulacao por Largura de
Pulso. Ele nada mais € que uma técnica desenvolvida para obter resultados
analogicos por meios digitais. Essa tecnica consiste na geracdo de uma onda
gquadrada em uma frequéncia muita alta em que pode ser controlada a
percentagem do tempo em que a onda permanece em nivel logico alto. Esse

tempo é chamado de e sua alteracdo provoca mudanca no valor
meédio da onda, indo desde 0V (0% de Duty Cycle) a 5V (100% de Duty Cycle) no
caso do

10% Duty Cycle

50% Duty Cycle

80% Duty Cycle

ARDUING OMEGA
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Tensdo Elétrica \

Também conhecida como Diferenca de Potencial, a
tensao é a grandeza que mede a diferenca de potencial
elétrico entre dois pontos. E a forca necessaria para
mover os elétrons e criar assim uma Corrente Elétrica.
O equipamento utilizado para medir a tensao é conhecido
como voltimetro, no Sistema Internacional a unidade
de medida é Volts, onde o simbolo é V.

Tipos de Tenséo\

A tensdo pode ser Continua ou Alternada. Na continua ela ndo muda de
polaridade com o passar do tempo, ja na alternada é ao contrario, ou seja, muda
de polaridade com o passar do tempo.

Tenséo (volts)

A Tenséo (volts) i

i,
Continua ———4120]--—m
12 r'd ‘.
120 |

0 t, t, = S t, Tempo
]
]
I

Y

0 e S 1|

Exemplos

e A Continua ndo muda de polaridade com o passar do
tempo. A tensao das pilhas é continua.

» Ja a tensao Alternada a polaridade sera alternada de
acordo com a frequéncia, no caso de uma tomada no
Brasil, a frequéncia normal € de 60Hz, o que quer dizer
que a polaridade desta tensdo vai alternar 60 vezes por
segundo.
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Podemos calcular a utilizando a , onde a tensao é
igual a resisténcia vezes a corrente elétrica.

Assim, temos a seguinte féormula:

= Resisténcia x Corrente

U = Tenséo
U=R x| R = Resisténcia
I = Corrente
Também € possivel calcular a tensdo se caso soubermos o valor da e
da elétrica, onde tensdo elétrica é igual a poténcia dividida pela
corrente.
Assim, temos a seguinte féormula:
= Poténcia
Corrente
U=P U = Tensao
= P = Poténcia
| I = Corrente
O termo apesar de ser muito falado néo existe, é apenas um

termo popular.

ARDUINO OMEGA “
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Corrente Elétrica \

A Corrente Elétrica é um fenbmeno fisico onde ocorre 0 movimento de cargas
elétricas, como os elétrons, que acontece no interior de diferentes materiais em
razao da aplicacdo de uma diferenca de potencial elétrico. A corrente elétrica é
uma grandeza escalar, sua unidade de medida de acordo com o Sistema
Internacional de Unidades, € o Ampeére, cujo simbolo & A. Essa unidade mede o
modulo da carga elétrica que atravessa a seccéo transversal de um condutor a
cada segundo e por isso também pode ser escrita como Coulombs Por
Segundo, onde o simbolo é CJs.

Tipos de Corrente\

Assim como a Tensao Elétrica, existem dois tipos de corrente, a Corrente
Alternada (CA) e a Corrente Continua (CC).

e Corrente Continua: Nao tem variagédo ao longo do o-???????-o
tempo e se mantém praticamente constante, os g 3
elétrons sdo forcados a deslocar-se em sentido O— -0
anico. Esse tipo de corrente € comum em g 3

o -O

dispositivos que utilizam baixas tensdes, como
eletronicos em geral. 6666666

e Corrente Alternada: A corrente alternada varia ao
longo do tempo. Nesse tipo de corrente, uma rapida
inversdo de polaridade do potencial elétrico faz com
que os elétrons se desloguem em vai e vem em torno
de uma posicdo fixa. Corrente elétrica alternada ¢é
utilizada principalmente em motores elétricos e na
transmissdo de eletricidade, a corrente que chega as
nossas casas é uma corrente elétrica alternada.
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Para se saber qual a intensidade da em um condutor, €
possivel utilizar a equacéo de carga elétrica pelo tempo.

Assim, temos a seguinte formula:

= Carga elétrica
Intervalo de tempo

|= Q Q = Carga elétrica
—= At = Intervalo de tempo
At I = Corrente
Utilizando a ea também é possivel calcularmos a

corrente, onde corrente é igual tenséo elétrica dividido pela resisténcia.

Assim, temos a seguinte féormula:

= Tensao
Resisténcia
=) U = Tenséao
g R = Resisténcia
R

I = Corrente

ARDUING OMEGA
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Resisténcia Elétrica\

A Resisténcia Elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-
se a passagem da Corrente Elétrica. A unidade de medida da resisténcia no
Sistema Internacional € o Ohm (Q), e representa a razao volt/Ampére.

F6rmu|as\

Para descobrir a Resisténcia Elétrica podemos utilizar a Primeira Lei de Ohm.

Assim, temos a seguinte féormula:

Resisténcia = Tensao
Corrente

Resumindo:]R=U OBS: U = Tenséo
|_ R = Resisténcia
I = Corrente



https://www.arduinoomega.com/

@ Composicao do Arduino

Bem, agora que ja conhecemos os principais conceitos que vao ser utilizados,
vamos conhecer um pouco mais sobre o

Portas Digitais

m N o ~WwIn < ™mo
- - 1 [ 1

DIGITAL (PWM

ook UNo e

[
w<mm ARDUINO

-
g

AREF
GND

- o — o
T & &
) BE

— |

As vao do nimero 0 ao 13. Os numeros que possuem o simbolo

sao as que podem ser utilizadas como . S&o essas: 3, 5, 6, 9, e

. E valido lembrar que as portas tambéem funcionam como portas digitais.
Portas Analogicas

. - %cﬂﬁ;??wDI;T:LTP;J"*:g;
Os pinos a sao as = O UNO) s
e servem exclusivamente i ARDUZNO

para a entrada de dados e sdo na (o)

maioria das vezes utilizadas para a
comunicagao com sensores.

ARDUING OMEGA
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Portas para Alimentagéo\

Essas sao as portas destinadas para fornecer energia a circuitos e componentes
externos.

Vin: A porta Vin fornece a mesma tensdo que € recebida pelo pino de
alimentacao externo.

GND: E o terra que funciona como 0 negativo para todos 0s circuitos e
dispositivos externos. O GND é comum a todas as portas, ou seja, ele é
compartilhado, diferente das portas digitais.

5V: Porta que fornece 5 volts para a alimentacao de dispositivos externos.

3,3V: Porta que fornece 3,3 volts para a alimentagcao de dispositivos externos.

OBS: Os pinos que n&o possuem identificagao ndo estao conectados a nada,
entdo nao devem ser utilizados.



https://www.arduinoomega.com/

Outras Portas

ANALOGIN
g=drza

Podemos utilizar esse pino para resetar o Arduino.

Fornece a referéncia de tensdo com que o Arduino esta operando.

ANALOGIN -
FEIRIT

Este é o conversor analdgico-digital (ADC) de referéncia de tensédo. Pode
ser usado em vez da referéncia padréo de para a extremidade superior do
espectro analdgico.

Receiver
Transmitter

S&o as portas utilizadas pelo Arduino para fazer a . Vocé
pode utilizar essas portas como portas digitais normais, porém é melhor evitar !!

ARDUINO OMEGA “
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» Botdo para Resetar o Arduino.

 Porta USB, é usada para K

conectar o Arduino no

computador e enviar as
programacodes para o
processador, permite a
conexdo com a serial e também
serve para a alimentacéo da
placa.

[=2- 0]
- 1
[

DIGITAL (PWM~)

ANALOG IN
O MM

A e

Este € o pino de Alimentacao Externa da
placa, que é utilizado quando o Arduino
nao esta usando a porta USB conectada
ao computador. A tensdo para alimentacao
deve ser entre 7 a 12V para evitarmos
problemas.
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‘ Baixando a IDE do Arduino

Para nossa placa vamos utilizar a !

para baixar a . Caso tenha duavidas, siga o0 passo a
passo abaixo.

l Acesse o site oficial do Arduino

PROFESSIONAL

EDUCATION

STORE

Q_ Search on Arduino.cc | B SIGN IN

w HARDWARE SOFTWARE cLouD DOCUMENTATION v COMMUNITY »  BLOG  ABOUT

»  Where you see the

beach, we see your
garden alive

This summer don't let your plants
wilt! Design and control your smart

garden through the Arduino loT
Save up to 30% ® Help

2 Cliqgue em

I e Aqui é onde vamos fazer o
Downloads Download da
. Selecione qual sistema
AT LE R Windows i s operacional vocé utiliza.
t%z:‘:m Caso possua ou
ac 05 o uma ,
B selecione a primeira opgao:

ARDUINO OMEGA “
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'ARE SOFTWARE cLouD DOCUMENTATION ~ COMMUNITY ~ BLOG

Support the Arduino IDE

Since the release 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has
been downloaded 53.359.212 times — impressive! Help its
development with a donation.

$3 $5 $10 $25 $50 Other

I JUST DOWNLOAD I CONTRIBUTE & DOWNLOAD

—

-\ Ve

Se quiser, vocé pode fazer uma
doacéao para ajudar o]
desenvolvimento da Arduino IDE.
Caso contrario, basta clicar em Just
Download e o programa comecara
a baixar.

@ Apos o0 Download do instalador da IDE terminar, clique duas vezes sobre

o icone gerado para abri-lo.

lﬁl Arduino Setup: License Agreement

- bt

Flease review the license agreement before installing Arduino. If you
o.0) accept all terms of the agreement, dick I Agree.

oMU LESSER. GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

document, but changing it is not allowed.

by the additional permissions listed below.,

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc, <htip:/fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license

This version of the GMU Lesser General Public License incorporates the terms
and conditions of version 3 of the GMU General Public License, supplemented

L

Cancel | rullsaft Install Syskem w3.0

Cligue em | Agree.
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.ia. Arduine Setup: Installation Optiens —

gy, Check the components you want to install and unchedk the components
o0 you don't want to install. Click Mext to continue,

Select components to install: M| Install Arduino software

nstall USB driver Selecione todas as caixas e
Start Menu shortout

sktop shortout Cl i q ue em
Assodiate .ino files

Space required: 554, 2MB

Cancel

&2 Arduino Setup: Installation Folder -

er. To install in a different
« Install to start the

Destination Folder Escolha o local onde a IDE vai ser

Brouse... instalada em seu computador e

cliqgue em . A instalacéo
comecara.

Space required: 554, 2MB

Space available: GB

Cancel Install

- P -
{22 Arduino Setup: Completed

g, Completed
: |

Show details

Close

Quando a instalacao for concluida clique em

Pronto, agora é s6 programatr !

ARDUING OMEGA
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@ Acendendo LEDs

Chegamos em nosso primeiro projeto com o Arduino, nele através da
programacdo vamos acender e apagar LEDs, mas antes é necessario
conhecermos 0s componente que serao utilizados !!

LED

O LED é um diodo emissor de luz, ele € um componente capaz de emitir luz
visivel transformando a energia elétrica em energia luminosa.

O maior terminal do LED é a parte
Positiva e o menor Negativa !!

e Anodo: Positivo

o Catodo: Negativo

Resistor \

Resistores sao dispositivos muito utilizados para controlar a passagem de
corrente elétrica em circuitos elétricos por meio do Efeito Joule, que converte

energia elétrica em energia térmica.

— ”

Vamos utilizar ele pois se ligarmos um LED direto no 5 volts fornecido pelo
Arduino, ele ira queimar !!
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Codigo de Cores

Vocé deve ter notado que os possuem algumas em
Seu corpo, essas listras sao que do resistor, vamos
aprender a como ler esses codigos !

As faixas coloridas séao lidas a partir da que esta mais proxima de uma
extremidade.

A primeira faixa colorida representa o do valor da
resisténcia.

A segunda faixa colorida indica o

A terceira faixa representa a pela qual devemos multiplicar os
dois algarismos.

A quarta faixa, que € opcional, indica no valor da resisténcia.

Prateado indica de imprecisédo, dourado indica e sem nenhuma faixa
representa imprecisao de

ARDUINO OMEGA
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Valor das Cores \

COR

Preto
Marrom

Vermelho

Verde
Azul

Cinza
Branco

Prateado

O NOU;BL BB WDMNDM=O0

O

8% impre.

10% impre.
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Existe uma para saber qual a deve ser utilizada em um
. Mas antes é preciso saber qual é a ea de cada

LEDs
Cordo LED Tensao em Volts (V) Corrente em Miliamperes (mA)
1,8-2,0V 20 mA
Amarelo 1,8-2,0V 20 mA
Laranja 1,8-2,0V 20 mA
Verde 20-25V 20 mA

Azul . 2,5-3,0v 20 mA
Branco 25-30V 20 mA

Para se calcular o adequado para o utilizaremos a seguinte
formula:

= Tensao de Alimentacao - Tensao do LED
Corrente do LED

: O valor do resistor pode ser acima do resultado, porém nunca abaixo, por

exemplo, se o valor for igual a , podemos usar um resistor de valor mais
alto, como , OU até mesmo , que séo

: O simbolo © significa , que é a nossa unidade de resisténcia
elétrica.

ARDUINO OMEGA
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Protoboard \

O préximo componente é a Protoboard, que Nada mais é do que uma placa
com furos e conexfes condutoras utilizada para a montagem de prototipos e
projetos que estdo na fase inicial. A vantagem de se utilizar uma Protoboard é
que podemos montar 0os componentes direto nele, assim eliminamos a

necessidade de utilizar a solda.

Conexﬁes\

As conexdes da Protoboard sédo dessa forma por dentro:

+

A
i e
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Os nada mais sao do que condutores para ligar um ponto a outro.

Para alimentarmos 0 nosso circuito é necessario conectar a do
na

AV
RESET 2l nlnlE = =
= E

L. TN TS

X e N e EON

i =
N&o € necessario conectar a Porta que fornece os na porque
vamos utilizar uma para funcionar como positivo, para que o

somente acenda quando a programacao mandar.

ARDUINO OMEGA
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Agora, vamos conectar nosso resistor e o LED.

M-S S| e Mo
[ [

mmmmmmmmmmmmm

e e e A e e e e &

O menor terminal do LED deve estar conectado no negativo do nosso circuito,
ou seja, no GND do Arduino.

Um terminal do resistor de 1KQ precisa ser conectado ao maior terminal do
LED (Positivo) e outro na Porta Digital 3 do Arduino.

O menor terminal do LED (negativo) deve estar conectado ao GND.

Circuito na Pritica \
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Funcoes da Programacao

Antes de iniciarmos a programacao do nosso projeto, € importante conhecer as
gue cada codigo vai exercer.

O primeiro comando que sera utilizado é o

A variavel do tipo € usada para o
, vamos utilizar ela para declararmos a
em que O NnoSso vermelho esta
conectado, assim nao precisaremos declarar a todo
momento o numero da porta em que o esta, apenas
0 , que no caso vamos chama-la de

ARDUING OMEGA
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veja como deve ser escrita variavel do tipo Int:

int, nome da variavel = valor a ser atribuido a variavel

(ndo coloque as virgulas !!!)

em nossa programacao, vai ficar da seguinte maneira:

int LedVermelho = 4;

Void setup \

A funcio setup() é chamada quando a placa inicia. E usada para inicializar
variaveis, configurar o modo dos pinos Entrada (INPUT) ou Saida
(OUTPUT), inicializar bibliotecas, entre outros. Essa funcéo s6 é executada
uma vez, quando a placa é alimentada ou acontecer um reset.

Essa funcao deve ser escrita da seguinte maneira:

void setup () {

a programacéao deve estar entre os colchetes.

}
Pin Mode\

O comando pinMode é onde configuramos se a porta que vamos utilizar
sera uma Entrada (INPUT) ou uma Saida (OUTPUT).

Essa funcao deve ser escrita dentro do void setup e da seguinte forma:

(pino, modo);
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Em nossa programacao ficara assim:

pinMode(LedVermelho, )E

@) vermelho estad conectado na e € uma
, por isso utilizamos o modo

Como criamos uma variavel do tipo e ja declaramos a porta utilizada pelo
, N0 € necessario colocar o nimero da porta novamente, apenas o da
variavel que é “ ”

ApoOs de criar uma funcéo , a qual inicializa e atribui os valores iniciais, a
funcéo consecutivamente enquanto a placa estiver ligada,
permitindo o seu programa mudar e responder a essas mudancas, sendo assim,
nessa fungcdo vamos montar a maior parte do nosso codigo !!

@) deve ser escrito dessa maneira:
loop () {

a programacao deve estar entre os colchetes.

Digital Write

Esse comando aciona um valor alto ( ) ou baixo ( ) em uma

, OU seja ela que vai ligar ou desligar o nosso

A funcao deve ser escrita da seguinte maneira:

digitalWrite(pino, );

ARDUING OMEGA
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Exemplo com LED ligado:

(LedVermelho, HIGH);

Delay\

A funcdo Delay é utilizada para pausar o programa por uma quantidade
especificada de tempo (em milissegundos). Cada segundo equivale a
1000 milissegundos.

A funcédo deve escrita da seguinte maneira:

(tempo);

Exemplo de Delay com 3 segundos de pausa:

(3000);

OBS: Todos os comandos devem ser finalizados com ponto e virgula (;)

Programagéo\

Agora chegou a hora de programarmos nosso projeto, vamos utilizar todas
as funcdes que vimos a cima !!

int LedVermelho = 3; // Declaramos que o LED esta na porta digital 3

void setup () { // inicia o void setup

(LedVermelho, OUTPUT); /I configurando o LED Vermelho comg
uma saida

} I/ encerra o void setup
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loop () {// inicia o void loop
digitalWrite(LedVermelho, ); // Comando para o LED Vermelho ligar
delay(2000); // Espera o tempo de 2 segundos
digitalWrite(LedVermelho, ); // Comando para o LED Vermelho deligar
delay(2000); // Espera o tempo de 2 segundos

} Il encerra a programacao

Para enviar a programacéo para o Arduino vocé deve conectar ele ao
computador e pressionar as teclas +

Baixe o codigo do projeto

Quer ver o funcionamento na prética ??

ARDUING OMEGA
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‘ Sequencial de LEDs

Agora que conhecemos 0s componentes e as funcdes da programacao vamos
montar um sequencial de LEDs, a cada 1 segundo um LED de cor diferente se
acende, a ordem sera a seguinte:

1- Verde

3- Vermelho
4- Azul

Circuito \
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A porta que fornece o negativo (GND) do Arduino deve estar conectada na
protoboard.

O menor terminal do LED verde deve estar conectado ao GND e o0 maior a um
resistor de 1KQ e na Porta Digital 3.

@) do deve estar conectado ao GND e o a
um e na
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@) do deve estar conectado ao GND e o a
um e na

O menor terminal do LED azul deve estar conectado ao GND e o0 maior a um
resistor de 1KQ e na Porta Digital 6.

Circuito na Pratica
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LedVerde = 3; // Declaramos que o LED esta na porta digital 3
LedAmarelo = 4; // Declaramos que o LED est& na porta digital 4
LedVermelho = 5; // Declaramos que o LED esta na porta digital 5
LedAzul = 6; // Declaramos que o LED esta na porta digital 6

setup () { // inicia o void setup

pinMode(LedVerde, ); // definando o Led Verde como uma saida
pinMode(LedAmarelo, ); I/ definando o Led Amarelo como uma saida
pinMode(LedVermelho, ); /I definando o Led Vermelho como uma saida
pinMode(LedAzul, ); // definando o Led Azul como uma saida

} // encerra o void setup

loop () {// inicia o void loop
digitalWrite(LedVerde, ); // Comando para o LED Verde ligar
delay(1000); // Espera o tempo de 1 segundos
digitalWrite(LedAmarelo, ); // Comando para o LED Amarelo ligar
delay(1000); // Espera o tempo de 1 segundos
digitalWrite(LedVermelho, ); // Comando para o LED Vermelho ligar
delay(1000); // Espera o tempo de 1 segundos

digitalWrite(LedAzul, ); // Comando para o LED Azul ligar

ARDUING OMEGA
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delay(1000); // Espera o tempo de 1 segundos

} I/ encerra a programacao

Baixe o cddigo do projeto Clicando Aqui!

Quer ver o funcionamento na pratica ?? Clique aqui!!

Desafio \

Agora que vocé ja sabe como controlar um LED com o Arduino, temos um
desafio !

O desafio:

Faca com que a programacdo do sequencial dos LEDs apague os LEDs na
seguinte sequéncia:

1- Apaga Azul
2- Apaga Vermelho

4- Apaga Verde
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@ Efeito de Chamas

Continuando nossos projetos, agora vamos utilizar das portas do
para variar aleatoriamente a luminosidade de , criando um efeito de
cintilacdo caracteristico das

. As portas sdo as que possuem o simbolo

Conecte a porta GND do na

O menor terminal do primeiro LED amarelo deve estar conectado ao GND e o
maior a um resistor de 1KQ e na Porta Digital 11.

@) do deve estar conectado ao GND e o a
um e na

O menor terminal do segundo LED amarelo deve estar conectado ao GND e o
maior a um resistor de 1KQ e na Porta Digital 9.

ARDUINO OMEGA
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Fungdo Random \

A funcdo random() gera numeros pseudoaleatorios. Vamos utilizar essa funcéo
na programacao para variar aleatoriamente a luminosidade dos LEDs.

A funcédo random deve ser escrita da seguinte maneira:

(max) (min, max)

min: Menor limite do valor aleatorio, inclusivo e opcional.
max: Maior limite do valor aleatério, exclusivo.

Programacao \

int ledl = 9;
int led2 = 10;
int led3 = 11;

void setup() {

// Declarando os LEDs como Saidas Digitais
(led1,OUTPUT);
(led2,OUTPUT);
(led3,0UTPUT);

void loop() {

/l loop principal envia um valor aleatorio entre 0 e 120 e adicionamos 135 a
esse valor para obtermos o brilho do LED nos pinos PWM 9, 10 e 11.

(ledl, (120)+136);
(led2, (120)+136);
(led3, (120)+136);
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// Delay com valor aleatdrio entre 0 e 100ms

delay(random(100));
}

Baixe o codigo do projeto Clicando Aqui!

Quer ver o funcionamento na pratica ?? Clique aqui!!
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‘ LED com Botao

Agora que ja sabemos como acender e apagar um através da programacao
no , vamos aprender como fazer essa funcéo utilizando um :
precisamos desenvolver um programa que consiga ler se o0 botdo esta
pressionado ou nao, caso esteja o € acesso.

Mas antes, € preciso conhecer o tipo de botdo que utilizaremos.

Push Button

Também conhecido com , O € um componente muito
utilizado no mundo da eletronica em diversos projetos.

Esse componente possui e sua tensdao maxima € de em

. Esse botdo é do tipo , dessa forma ele conduz
somente quando esta pressionado, claro que através da programacao
conseguimos mudar a funcdo dele e deixar como um , OU seja, liga e
desliga.

ARDUING OMEGA “
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Por dentro de um Push Button\

A

®
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—@
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—

—
D

®

©

L o

Quando o Push Button é pressionado, o contato aberto no meio é fechado,
conduzindo assim a energia.

Circuito \
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Primeiro, € necessario alimentarmos a com as portas GND e do

Depois, é preciso encaixar o na . Um dos terminais do
botdo deve estar conectado aos do circuito e outro a um e
no GND. Esse resistor no botdo € conhecido como , ele garante que o
sinal lido seja de (GND) enquanto o botao nao for pressionado.

Um terceiro terminal do deve ser conectado a Porta Digital 3 do

@) deve se conectado ao GND e o aum
e na do

Circuito na Pratica
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Funcoes da Programacao

Antes de comegarmos a programacao, vamos conhecer as que
vamos utilizar !

Sua funcéao é especificado, que pode ser alto
( ) ou baixo ( ).

Essa funcao deve ser escrita da seguinte maneira:

digitalRead(pino)

val = digitalRead(botao);

A funcéao if checa uma condicéo e a seguir ou um bloco de
comandos delimitados por chaves, se a condi¢cao é verdadeira (' .

A funcao if deve ser escrita da seguinte forma:
(condicao) {

/[comando(s)

ARDUING OMEGA
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If em portugués significa Se, para facilitar veja o exemplo a sequir:

O Arduino fara a leitura de um botéo, se o valor desse botéo for alto (HIGH) um
LED devera ser acesso.

Na programacao isso ficaria da seguinte forma:

(estadoBotao == HIGH) {

(led,HIGH); // Botao pressionado, acende o LED.

Else ™\

Uma clausula else sera executada se a condicdo do comando if resulta em false,
ou seja, o else é o contrario do if.

sendo o If se, 0 else seria 0 se nao.

A funcéo else deve ser escrito da seguinte forma:

If (condicaol) {
/] faz coisa A

} else {

/] faz coisa B
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led = 4; /| Declaramos que o LED esta na porta digital 4
botao = 3; // Declaramos que o botdo esta na porta digital 3
estadoBotao = 0; // Variavel com os estados do botdo (0 LOW, 1 HIGH)

setup () {// inicia o void setup

pinMode(led, ); //Definindo o LED como saida
pinMode(botao, ); //Definindo o botdo como entrada

} // encerra o void setup
loop () {// Inicia void loop

//lLendo o estado do botdo, constante botao, e atribuindo o resultado a variavel
estadoBotao.

estadoBotao = digitalRead(botao);

If (estadoBotao == ) {// Se o botao estiver pressionado
digitalWrite(led, ); // O LED liga

} else { /] Se o botédo né&o estiver pressionado

digitalWrite(led, ); I/ LED desligado

Baixe o codigo do projeto !

Quer ver o funcionamento na pratica ?? I

ARDUING OMEGA
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Interru ptor\

Alterando um pouco a programacao e inserindo uma nova funcao, conseguimos
fazer com que o botdo funcione como um interruptor, ou seja, um toque para
ligar o LED e um para desliga-lo.

While ™\

A nova funcdo que vamos utilizar é a While, essa funcdo se repete
continuamente, e infinitamente, até a expressdo dentro dos parénteses (), se
torne falsa.

Programacao \

int led = 4; //Declaramos que o LED esta na porta digital 4
int botao = 3; //Declaramos que o LED esta na porta digital 3
int estadoLED = 0; //Varidvel com os estados do LED (0 LOW, 1 HIGH).

void setup () // inicia o void setup

{
(led, OUTPUT); // Definindo o LED como saida

(botao, INPUT); // Definindo o Botdo como entrada
} I/ encerra o void setup

void loop () {// Inicia void loop

( (botao) == HIGH) // Se caso o botéo for pressionado

{
estadoLED = !estadoLED; // o Estado do LED ¢ alterado, ou seja o LED liga

(led,estadoLED);
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(digitalRead(botao) == HIGH); // Equanto o botdo n&o for pressionado
novamete, o LED continua ligado

delay(100); // Delay de 100 milissegundos

}
}

Baixe o codigo do projeto !

Quer ver o funcionamento na pratica ?? I
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Semaforo

Agora que ja sabemos como controlar LEDs utilizando um Botao, vamos criar
um sistema semelhante aos semaforos. Quando o botdo estiver pressionado o
semaforo funciona normalmente, caso o botdo ndo esteja pressionado, o LED
amarelo fica piscando alertando que o semaforo néo esta funcionando.

Circuito \
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Primeiro é preciso alimentar a protoboard com os Pinos GND e 5V do Arduino.
Depois, é preciso encaixar o Push Button na protoboard. Um dos terminais do
botdo deve estar conectado aos 5V do circuito e outro a um resistor de 10KQ e

no GND.

O menor terminal do LED verde deve estar conectado ao GND e o maior a um
resistor de 1KQ e na Porta Digital 3.

O menor terminal do deve estar conectado ao GND e 0 maior a
um e na

 Q srounoOMEBA
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O menor terminal do segundo deve estar conectado ao GND e o
maior a um na

Circuito na Pratica
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Programa;éo\

int botao = 2; // Declaramos que o botdo esta na porta digital 2

int ledVerde = 3; // Declaramos que o LED esta na porta digital 3

int ledAmarelo = 4; // Declaramos que o LED esta na porta digital 4
int ledVermelho = 5; // Declaramos que o LED esta na porta digital 5

int estadoBotao = 0; //Variavel com os estados do botédo (0 LOW, 1 HIGH).

void setup () {// inicia o void setup
(ledVerde,OUTPUT); //Definindo o LED como saida
(ledAmarelo,OUTPUT); //Definindo o LED como saida
(ledVermelho,OUTPUT); //Definindo o LED como saida
(botao,INPUT); //Definindo o botdo como entrada

} /I encerra o void setup

void loop () { // Inicia void loop

estadoBotao = (botao); //Lendo o estado do bot&o, constante botao, e
atribuindo o resultado a variavel estadoBotao.

If (estadoBotao == HIGH) { // Se o botdo estiver pressionado o semaforo
funciona normalmente

(ledVerde, HIGH); // LED Verde Liga
(ledVermelho, LOW); // LED Vermelho desliga

(2000); // tempo de 2 segundos

(ledAmarelo, HIGH); // LED Amarelo Liga
(ledVerde, LOW); // LED Verde desliga
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delay(1000); // tempo de 1 segundos

digitalWrite(ledVermelho, ); // LED Vermelho Liga
digitalWrite(ledAmarelo, ); // LED Amarelo desliga

delay(2000); // tempo de 2 segundos

} else {// Se o botéao néao estiver pressionado o LED amarelo fica piscando

digitalWrite(ledVermelho, ); // LED Vermelho desliga
digitalWrite(ledVerde, ); // LED Verde desliga
digitalWrite(ledAmarelo, ); /I LED amarelo liga

delay(500); // tempo de meio segundo
digitalWrite(ledAmarelo, ); I/ LED amarelo desliga

delay(500); // tempo de meio segundo

Baixe o codigo do projeto !

Quer ver o funcionamento na préatica ?? I
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m Controlando a intensidade do LED

Vocé sabia que é possivel controlar a intensidade do LED através da
programacao e um componente ??

E isso mesmo !! Através de um componente chamado potencidmetro e as
Portas PWM do Arduino conseguimos controlar a intensidade ndo s6 de LEDs,
mas também de motores e lampadas.

Potenciometro \

Potenciometro € um componente eletrénico muito utilizado que cria uma
limitacao no fluxo de corrente elétrica que passa por ele, essa limitacédo
geralmente é ajustada manualmente, dessa forma podemos aumentar ou

diminuir esse fluxo.

Os potencidometros sdo semelhantes ao resistores, ambos limitam o fluxo de
corrente elétrica, a diferenca é que o potencibmetro pode ter sua resisténcia
ajustada e o resistor comum néo pode pois e tem valor de resisténcia fixo.
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Onde encontramos Potenciometros ?

Os sao encontrados em controle de volumes de aparelhos de
som, controle de posicionamento em controles de videogames, controle de
brilho e contraste em telas LCD, entre outros.

Como de costume, vamos iniciar nosso circuito alimentando a com
as portas GND do Arduino e

ARDUINCG OMEGA
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O menor terminal do LED deve estar conectado ao GND, o maior a um resistor
de 1KQ e na Porta PWM ~3.

O primeiro terminal do potencibmetro precisa ser conectado ao GND do
circuito, o segundo na Porta Analogica A0 e o ultimo terminal no positivo, ou
seja, 5V.

Circuito na Pratica\
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Funcoes da Programacao

Antes de iniciarmos a programacao, vamos conhecer a gue sera
utilizada !!

Map N

A funcéo permite um ndmero de um intervalo para outro, ou seja,
um intervalo numeérico que vai de um valor minimo a um maximo pode ser
alterado para um novo valor minimo e maximo.

A funcéao deve ser escrita da seguinte maneira:
novo_valor = map(valor, deMenor, deMaior, paraMenor, paraMaior);

Exemplo :

novo_valor = map(valor, 0, 1023, 0, 255);

pot = AO; // Definindo que o Potenciébmetro esta na porta analégica A0
led = 3; // Definindo que o LED esta na porta digital 3

valorPot = 0; // Variavel que armazena o valor da leitura do potenciémetro
setup () {// Inicia o Void setup

pinMode(led, ); // Definindo o LED como saida

loop () { // Inicia o void loop

ARDUINCG OMEGA
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valorPot = (pot); // Faz a leitura analégica da porta em que o
potencidmetro esta conectado

valorPot = (valorPot,0,1023,0,255); // transformando uma escala de 0-1023
em uma escala 0 a 255

(led,valorPot ); // Controla o brilho do LED de acordo com a leitura do
potencidmetro

Baixe o codigo do projeto Clicando Aqui!

Quer ver o funcionamento na pratica ?? Clique aqui!!



https://www.arduinoomega.com/
https://github.com/arduinoomega/ebook-arduino-junior/blob/main/LED_com_potenciometro.ino
https://github.com/arduinoomega/ebook-arduino-junior/blob/main/LED_com_potenciometro.ino
https://www.youtube.com/watch?v=ARsvwRJKoZE
https://youtu.be/e3UKNtOdM4o
https://youtu.be/e3UKNtOdM4o
https://youtu.be/e3UKNtOdM4o

m Sequencial de LEDs com Potenciometro

Esse projeto é muito semelhante ao que fizemos, porém ao
invés dos se acenderem automaticamente, dessa vez eles vao se acender
de acordo com a do

Primeiro é necessario alimentar a protoboard com o GND e os 5V do

Vamos precisar de , 0S menores terminais devem estar
conectados ao GND do circuito e 0os maiores terminais em e
nas seguintes Portas Digitais:

: Porta

: Porta
: Porta

ARDUINCG OMEGA
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Depois de , 0S menores terminais devem estar conectados ao
GND do circuito e os maiores terminais em resistores de 1KQ e nas seguintes
Portas Digitais:

: Porta 5
: Porta 6
: Porta 7

Por fim, 3 LEDs verdes, 0os menores terminais devem estar conectados ao GND
do circuito e os maiores terminais em resistores de 1KQ e nas seguintes Portas
Digitais:

LED Verde 1: Porta 10

LED Verde 2: Porta 9

LED Verde 3: Porta 8

Para finalizar o circuito é necessario realizar as conexoes do Potenciometro
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O primeiro terminal deve estar conectado ao negativo, o segundo a na Porta
Analégica A0 do Arduino e o ultimo terminal no precisa ser conectado no 5V.
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Circuito na Pratica
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Programagéo\

int led = 2; // Definindo que o LED Vermelho 1 esta na porta digital 2
int led2 = 3; // Definindo que o LED Vermelho 2 esta na porta digital 3
int led3 = 4; // Definindo que o LED Vermelho 3 esta na porta digital 4
int led4 = 5; // Definindo que o LED Amarelo 1 esta na porta digital 5
int led5 = 6; // Definindo que o LED Amarelo 2 esta na porta digital 6
int led6é = 7; // Definindo que o LED Amarelo 3 esta na porta digital 7
int led7 = 8; // Definindo que o LED Verde 1 esta na porta digital 8

int led8 = 9; // Definindo que o LED Verde 2 esta na porta digital 9

int led9 = 10; // Definindo que o LED Verde 3 esta na porta digital 10

Int pot = AO; // Definindo que o Potencibmetro esta na porta analdgica AO
int valorpot = 0; // Variavel que armazena o valor da leitura do potencidmetro
void setup(){ // Inicia o void setup

// Definindo os LEDs como Saidas

(led, OUTPUT);

(led2, OUTPUT);
(led3, OUTPUT);
(led4, OUTPUT);
(led5, OUTPUT);
(led6, OUTPUT);
(led7, OUTPUT);
(led8, OUTPUT);
(led9, OUTPUT);

/I Defininindo o Potencidmetro como Entrada

(pot, INPUT);
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loop(){ // incia o void loop

valorpot = analogRead(pot); // Faz a leitura analégica da porta em que o
potencidmetro esta conectado

valorpot = map(valorpot,0,1023,0,255); // transformando uma escala de 0-1023
em uma escala 0 a 255

/Il Vamos dividir 255 pela quantidade de LEDs que temos, ou seja 9.

If (valorpot >= 28.3 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 28.3
digitalWrite(led, ); I/ O primeiro LED se acende

} else {// Se ndo

digitalWrite(led, ); /I O primeiro LED permance apagado
}

If (valorpot >= 56.6 ){ // Se o valor do potenciébmetro for maior ou igual a 56.6
digitalWrite(led2, ); I/ O primeiro LED se acende
} else {// Se nao

digitalWrite(led2, ); I/ O segundo LED permanece apagado
}

If (valorpot >= 84.9 ){ // Se o valor do potenciébmetro for maior ou igual a 84.9
digitalWrite(led3, ); I O terceiro LED se acende

} else {// Se nao

ARDUINCG OMEGA
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(led3, LOW); // O terceiro LED permanece apagado

if (valorpot >=113.2 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 113.2
(led4, HIGH); /I O quarto LED se acende
} else {// Se nao

(led4, LOW); /I O quarto LED permenece apagado

if (valorpot >= 141.5 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 141.5
(led5, HIGH); /I O quinto LED se acende
} else {// Se nao

(led5, LOW); // O quinto LED permanece apagado

if (valorpot >= 168.8 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 168.8
(led6, HIGH); /I O sexto LED se acende
} else {// Se nao

(led6, LOW); /I O sexto LED permanece apagado

if (valorpot >=198.1 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 198.1

(led7, HIGH); /I O sétimo LED se acende
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} else {// Se nao

digitalWrite(led7, ); I/ O sétimo LED permanece apagado
}

If (valorpot >= 226.4 ){ // Se o valor do potencidmetro for maior ou igual a 226.4
digitalWrite(led8, ); // O oitavo LED se acende
} else {// Se nao

digitalWrite(led8, ); I/ O oitavo LED permanece apagado
}

If (valorpot >= 255 ){ // Se o valor do potenciémetro for maior ou igual a 255
digitalWrite(led9, ); // O nono LED se acende
} else {// Se nao

digitalWrite(led9, ); // O nono LED permanece apagado

Baixe o codigo do projeto !

Quer ver o funcionamento na pratica ?? I
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m Controlando Servo Motor

Continuando nossos projetos com o Potenciometro, agora vamos aprender a
como controlar um Servo Motor.

sServo Motor\

Os servos motores sao dispositivos eletromecanicos utilizados para movimentar
com precisao determinados objetos, permitindo-o girar em angulos ou distancias
especificas, com garantia do posicionamento e velocidade.

Ele nada mais € que um motor elétrico rotativo acoplado a um sensor que passa
a condicao de seu posicionamento, permitindo o controle preciso da velocidade,
aceleracao e da posicéao angular.

O servo motor que utilizaremos € o Micro Servo 99 SG90, ele possui alta
gualidade e é excelente para nossos projetos de robotica com Arduino.
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Primeiro é necessario alimentar a com o GND e os do
para fornecer energia ao eo

O primeiro terminal deve estar conectado ao negativo, 0 segundo a na

do eo Nno precisa ser conectado no
O fio de cor preta ou do servo motor, deve ser conectado ao GND, o fio
de cor nos 5V e o de cor amarela na Porta Digital 3.
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Circuito na Pratica \
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Bibliotecas

Na programacdo do nosso projeto, vamos ter que usar uma :
Resumidamente, uma biblioteca nada mais é que um trecho de software que
fornece a um programa.

N6s vamos utilizar a biblioteca Servo, geralmente ela ja vem instalada com a IDE
do Arduino, porém caso precise baixa-la

Vocé pode encontrar o tutorial de como instalar bibliotecas na pagina

#include <Servo.h> // Incluindo a biblioteca

Servo servo; // Objeto do tipo Servo
pot = AO; // Definindo que o Potencibmetro esta na porta analogica AO
servomotor = 3; // Definindo que o Servo Motor esta na porta digital 3
valorpot; // Variavel que armazena o valor da leitura do potencidmetro
setup(){ // Inicia o void setup

servo.attach(servomotor); // Associando o pino digital ao objeto servo
pinMode(pot, ); // Defininindo o Potencidbmetro como Entrada

}

loop(){ // Inicia o void loop

valorpot = analogRead(pot); //Lé o valor do potenciometro
valorpot = map(valorpot, 0, 1023, 0, 180); // transformando uma escala de O-
1023 em uma escala 0 a 180
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servo. (valorpot); //Faz com que o servo se movimente de acordo com o valor
do potencidbmetro

(1);

<htmil> <htmi5>

Baixe o cédigo do projeto Clicando Aqui!

Quer ver o funcionamento na pratica ?? Clique aqui!!

Kit Arduino Brago Robético \

Esse projeto que acabamos de desenvolver é uma base para desenvolvermos
outro muito mais interessante, o Bragco Robotico. O Braco Robdtico 3D trata-se
de um bragco mecanico desenvolvido para aplicacdo em projetos que trabalham
com automacao de robbs, proporcionando maiores possibilidades de
movimentos e desenvolvimento de tarefas. Também desenvolvemos um E-book
sobre Robdtica que ensina a fazer o projeto do Braco Robético !!

¥ Brago Robotico 3D
¥ Arduine Uno R3

¥ Cabo USB

¥ Protoboard 400
¥ Jumpers MM

¥ Parafusos

o Vocé pode adquirir esse Kit
¥ Micro Servo 9g SG90 Clicando Aqi”

¥ Joystick Analdgico

‘ﬁo’ﬁo’ﬁo’ﬁqﬁ
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m Controlando um Display LCD

Agora vamos incrementar um pouco mais nossos projetos, vamos aprender a
controlar um escrevendo textos utilizando o I

Vamos conhecer melhor esse componente:

O serve para escrever textos e sinalizacdes, tem outras diversas
aplicacdes com como o . Séo colunas por
linhas, backlight azul e escrita branca. Possui o controlador HD44780 usado em
toda industria de como base de interface.

Uma vantagem que esse display traz é o integrado, dessa forma
Vocé faz a conexao entre o e o display utilizando apenas os
pinos e , deixando as outras portas livres para o desenvolvimento do
seu projeto.
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Circuito \

O Pino GND do Display deve estar conectado ao GND do Arduino.
O Pino VCC do Display deve estar conectado ao 5V do Arduino.
@) deve estar conectado a

O Pino SCL deve estar conectado a Porta Analogica A5,
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Circuito na Pratica \
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Funcoes da Programacao

Antes de comegarmos a programacao, vamos conhecer as que
vamos utilizar !!

Essa funcao inicializa a interface para a e especifica as da
tela. Precisa ser chamado antes de qualquer outro comando da

A funcéao lcd.begin deve ser escrita da seguinte maneira:
lcd.begin (colunas, linhas);

Exemplo:
lcd.begin(16,2);

O namero 16,2 significa que o display possui por

lcd.setBacklight

Essa funcéo utilizamos para ligar ou desligar a luz dos Displays que possuem o
modulo 12C.

Deve ser escrito da seguinte forma:
lcd.setBacklight( );

Exemplo:
lcd.setBacklight( );

faz com que o display ligue.

ARDUINCG OMEGA
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ch.setCursor\

Essa funcdo posiciona o cursor do LCD, ou seja, define o local em que o texto
escrito no LCD sera exibido.

Deve ser escrito da seguinte maneira:

Ilcd. (coluna, linha); I

Exempilo:

lcd. (0,0);

Faz com que o texto inicia na primeira coluna e na primeira linha.

Icd.print \

Nessa funcéo devemos escrever o texto para imprimir no Display LCD.

Essa funcao deve ser escrito da seguinte maneira:

llcd.prini("texto") |

ch.clear\

Essa funcao limpa a tela LCD, ou seja, apaga o0s textos escritos.

Deve ser escrito da seguinte forma:

[lcd.clear (i)
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Instalando Biblioteca\

Para conseguirmos programar o Display, € necessario adicionarmos a biblioteca
New Liquid Crystal, vocé pode baixa-la Clicando Aqui.

Para Adicionar a biblioteca no Arduino, siga o passo a passo abaixo:

Abra a IDE do Arduino cique em Sketch, selecione Incluir
Biblioteca e depois cliqgue em Adicionar Biblioteca.zip

& sketch_jun23a | Arduing 1.8.15
Arquive Editarl Sketch IFerramentas Ajuda

Verificar/Compilar Ctrl+R
Carregar Ctrl+U
sketch_jun2i Carregar usando programador  Ctrl+Shift+U
void setup Exportar Bindrio compilado Ctrl+Alt+5
// put vy
Muostrar a pagina do Sketch Ctrl+K
} Incluir Biblioteca &
Adicionar Arquivo... Gerenciar Bibliotecas...  Ctrl+Shift+|

void loop() { Adicionar biblicteca ZIP

// put your main code here, to run repeated

Arduino bibliotecas

Selecione o arquivo .zip e cliqgue em Abrir e pronto, a biblioteca
necessaria ja esta instalada.

@ Selecione um arquive zip ou uma pasta que contenha a biblicteca que quer adicionar

x
Pesquisar em: | [H Area de Trabalho v| P EE-
. £l
B =
Ttens Recentes
Area de Trab...| @
e
"5 NewliquidCrystal
Este Comput.
Redk
Nome do aruive: Nevaudcrystalzp

Arquivos do tipo: Arquivos ZIP ou pastas
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/I Incluindo bibliotecas necessarias

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal 12C Icd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE);
setup(){ // inicia o void setup

lcd.begin (16,2); // Dimenséo da tela
lcd.setBacklight( ); //Liga a luz de fundo

}

loop(){ // inicia o void loop

lcd.setCursor(0,0); // coluna 0, linha 0
lcd. print( ); I/ Insira seu texto Aqui, dentro das Aspas

delay(5000); // Espera de 5 segundos
Icd.clear(); // apaga o texto escrito no Display

lcd.setCursor(0,0); // coluna 0, linha 0
lcd. print( ); I/ Insira seu texto aqui, dentro das Aspas

delay(5000); // Espera de 5 segundos
lcd clear(); // apaga o texto escrito no Display

}

Baixe o codigo do projeto !

Quer ver o funcionamento na pratica ?? I %.
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Possivel Erro\

1- As letras nao estao aparecendo: Se isso acontecer vocé deve regular a
intensidade do brilho dos textos. Para fazer isso é necessario ajustar o trimpot
atras do display no Médulo 12C com uma chave Philips.

TRIMPOT
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A partir de agora vamos dar inicio nos projetos com . Nesse, vamos

utilizar um para criar um sistema de iluminagdo muito
semelhante aos utilizado nos postes de iluminac&o de cidades, onde sempre que
o LDR detectar um € acesso.

Fotoresistor LDR

€ um componente eletrdnico muito utilizado, sua funcdo é
semelhante ao comum de limitar a gue passa sobre
ele, porém sua resisténcia varia de acordo com a intensidade da luz.

Quanto mais luz incidir sobre o componente, menor a resisténcia. Este sensor de
luminosidade pode ser utilizado em projetos com e outros
para : :
e etc.
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Circuito \

Primeiro é preciso alimentar a protoboard com o GND e o 5V do Arduino.

Depois, encaixe o Sensor LDR na protoboard, um dos terminais deve ser ligado
aos 5V e outro ao GND, a um resistor de 10KQ e na Porta Analogica AD.

Por fim, o menor terminal do LED deve estar conectado ao GND e 0 maior a
um resistor de 1KQ e na Porta Digital 4.
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Circuito na Pratica \
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Antes de comecarmos a programacéo, vamos conhecer as que
vamos utilizar !!

Serial.begin

Essa é a primeira funcéo utilizada quando vamos fazer a :
ela configura a taxa de comunicagcao em bits por segundo.

Deve ser escrita dessa forma:

Serial.begin(velocidade);

Serial.printin

Essa funcao Imprime dados no como texto.
Deve ser escrita da seguinte maneira:

Serial.printin(valor);

Programacao
led = 4; // Definindo que o LED esta na porta digital 4
sensor = AO; // Definindo que o Sensor esta na porta analégica AO
valorsensor = 0;// Variavel que armazena o valor da leitura do sensor
setup() { // inicia o void setup

Serial.begin(9600); // Inicia a comunicacao serial na velocidade de 9600

ARDUINO OMEGA “
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(led, OUTPUT); //Define LED como saida
(sensor, INPUT); //Define sensor como entrada

void loop() { // Inicia o void loop
(valorsensor); // Imprimi o valor do sensor no monitor serial

valorsensor = (sensor);// Faz a leitura analégica da porta em que o
Sensor esta conectado

If((valorsensor) < 300){ //Se o valor de valor do sensor for menor que 300
(led, HIGH);/l O LED acende

} else{ /] Se nao

(led, LOW);//O LED fica apagado

Quer ver o funcionamento na prética ??

Baixe o codigo do projeto Clicando Aqui!

Para ver o valor que o sensor esta lendo em tempo real, pressione a tecla Ctrl +
shift + m e ira abrir o monitor serial.

@ coms — [m] Pe

| Enviar
578
579
576
579
578
577
579
577
578
579
576
580
578
577
580
57

Auto-rolagem [ Show timestamp Nova-inha « | 9600 velocidade “ Deleta a saida

A velocidade deve estar em 9600 para conseguirmos ver os dados do sensor.
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Ao inveés de utilizarmos o podemos fazer uma no circuito e utilizar
uma , para isso sera necessario usar o e a Unica alteracao
que é preciso fazer na programacao € inverter o digital\Write para , uma vez
que o funciona de forma invertida e sua programacao € igual a de um
Modulo Relé

Este permite uma integracdo com uma ampla gama de
microcontroladores como o . A partir das pode-se,
através do : como motores ou

) ) e

Este moédulo tem um canal sendo assim concebido para ser integrado para

controlar até 1 relé. O moédulo é equipado com um relé de alta qualidade, com

carga nominal : : . Cada canal possui um
para indicar o estado da saida do relé.
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Circuito \

127V ou 220V

S

Primeiro é preciso alimentar a protoboard com o GND e o 5V do Arduino.

Depois, encaixe o0 Sensor LDR na protoboard, um dos terminais deve ser ligado
aos 5V e outro ao GND, a um resistor de 10KQ e na

O pino IN do relé deve estar conectado a Porta Digital 4.
O pino GND do relé precisa estar no GND do circuito.
O pino VCC do relé deve estar conectado ao 5V do circuito.

Um fio deve ser conectado a lampada e no contato COM do relé, outro na rede
elétrica.

Um fio da rede elétrica precisa estar conectado ao contato NO (normalmente
aberto) do relé.

Atencao: A lampada deve ficar o mais longe do sensor possivel, caso contrario
ela ficard piscando sem parar. Caso vocé nao tenha experiéncia com circuitos
elétricos, para evitar o risco de choques peca ajuda a uma pessoa
capacitada.
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Programa;éo\

int rele= 4; // Definindo que o Relé esta na porta digital 4
iInt sensor = AQ; // Definindo que o0 Sensor esta na porta analogica A0
int valorsensor = 0; // Variavel que armazena o valor da leitura do sensor
void setup() { // inicia o void setup
(9600); // Inicia a comunicacao serial na velocidade de 9600

(rele, OUTPUT); //Define Relé como saida
(sensor, INPUT); //Define sensor como entrada

void loop() {// Inicia o void loop

(valorsensor); // Imprimi o valor do sensor no monitor serial

valorsensor = (sensor);// Faz a leitura analdgica da porta em que o
Sensor esta conectado

If((valorsensor) < 300){ //Se o valor de valor do sensor for menor que 300
(rele, LOW);/l O relé é acionado

} else {// Se ndo

(rele, HIGH);// O relé é desligado
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Baixe o cédigo do projeto

Quer ver o funcionamento na pratica ?? I

ARDUINCG OMEGA
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m Sensor de Som

Nesse projeto vamos utilizar um Sensor de Som para acionarmos um LED
guando batermos palmas. Esse tipo de sistema € muito utilizado na automacao
residencial.

Modulo Sensor de Som \

O Modulo Sensor de Som possibilita a detec¢gdes de sons, variando o estado de
sua saida digital caso detectado um sinal sonoro. Possui um microfone de
condensador elétrico e pode ser usado em sistemas de alarme por exemplo.

O limite de deteccdo pode ser ajustado através do trimpot presente no sensor
gue regulara a que nivel de sinal sonoro a saida digital vai alterar seu estado.
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Primeiro é preciso alimentar a comoGNDeo 5V do
Depois, encaixe o na , O deve ser

conectado aos 5/, 0 GND ao GND e o pino OUT na Porta Digital 2 do

O menor terminal do deve ser conectado ao GND e 0 maior a um resistor
de 1KQ e na Porta Digital 3 do
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Circuito na Pratica
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Programag&o\

int led = 3; // Definindo que o LED esta na porta digital 3
int sensor = 2; // Definindo que o Sensor esta na porta digital 2

int estadoSensor; // Variavel que armazena o valor da leitura do sensor
void setup () {// inicia o void setup

(led, OUTPUT); // Define LED como saida
(sensor, INPUT); /I Define Sensor como entrada

void loop () {// incia o void loop
It ( (sensor) == HIGH){ // Se a leitura do Sensor for igual a HIGH (alto)
estadoSensor = (led); // Lé o estado atual do LED e armazena

(led, 'estadoSensor); // Muda o estado do LED, ou seja, o LED

(500); // Tempo de 500 milissegundos

Quer ver o funcionamento na prética ??
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Baixe o cédigo do projeto Clicando Aqui!
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Incrementando

Ao invés de utilizarmos o podemos fazer uma no circuito e utilizar
uma , para isso sera necessario usar o

e@@@’ AT A | FHHHE
~Heaed / Do T
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ST
Primeiro é preciso alimentar a como GND e o 5V do
Depois, encaixe o na , O deve ser

conectado aos 5V, o GND ao GND e o pino OUT na Porta Digital 2 do

O pino IN do relé deve ser conectado na Porta Digital 3, o pino GND no GND e

0 no
Um fio deve ser conectado a lampada e no do relé,
Um fio da precisa estar conectado ao (normalmente

aberto) do relé.
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Circuito na Pratica
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Programagéo\

int rele = 3; // Definindo que o Relé esta na porta digital 3
int sensor = 2; // Definindo que o Sensor esta na porta digital 2

Int estadoSensor; // Variavel que armazena o valor da leitura do sensor
void setup () { // inicia o void setup
(rele, OUTPUT); // Define o Relé como saida

(sensor, INPUT); /I Define Sensor como entrada
(rele, HIGH); // O relé inicia desligado

void loop () {// incia o void loop
It ( (sensor) == HIGH){ // Se a leitura do Sensor for igual a HIGH (alto)
estadoSensor = (rele); // Lé o estado atual do Relé e armazena
(rele, lestadoSensor); // Muda o estado do Relé, ou seja, o Relé é

acionado
(500); /l Tempo de 500 milissegundos

Quer ver o funcionamento na pratica ??

Baixe o codigo do projeto Clicando Aqui!
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m Sensor de Estacionamento

Nesse projeto vamos conhecer a fundo o e desenvolver
um projeto semelhante aos sensores de estacionamento utilizados nos carros.

Sensor Ultrassonico HC-SR04

A funcdo desse sensor € com grande precisdo. Seu
funcionamento € semelhante ao sonar dos morcegos, tem como principio de
funcionamento a emissao de uma onda sonora de alta frequéncia. O objeto a ser
detectado resulta em um eco, que é convertido em sinais elétricos. A deteccéao
do eco depende da intensidade e da distancia entre o objeto e o sensor. E a
partir disso que sabemos se o0 objeto esta dentro dos parametros estabelecidos,
ou se estd no local para o sensor identifica-lo. Esse sensor tem diversas

aplicacdes, como por exemplo:

ARDUINCG OMEGA
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Buzzer \

O Buzzer 5V é um componente para adicionar efeitos sonoros em projetos
eletronicos como por exemplo, alarmes, sistemas de sinalizacdo, jogos,
brinquedos, etc. O Buzzer do tipo Ativo contém um circuito oscilador embutido,
dessa forma basta vocé energizar 0 componente para que 0 mesmo comece a
emitir som.

OBS: A maior perna do Buzzer é positiva.

Circuito \
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Primeiro é necessario alimentar a comoGNDeo do

O menor terminal do LED verde deve estar conectado ao GND e o0 maior a um
resistor de 1KQ e na Porta Digital 2 do

O menor terminal do LED amarelo deve estar conectado ao GND e o0 maior a
um resistor de 1KQ e na Porta Digital 3 do

@) do deve estar conectado ao GND e o maior a
um e na do

@) do sensor deve estar conectado no do circuito.

@) deve estar conectado a

@) deve estar conectado a

O pino GND deve estar no GND do circuito.

O maior terminal do Buzzer (positivo) deve estar conectado a Porta Digital 7.

O menor terminal do Buzzer (negativo) precisa ser conectado ao GND.

ARDUINCG OMEGA
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Circuito na Pratica \
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Para conseguirmos programar nosso sensor, € necessario adicionarmos a
biblioteca “ ", VOCé pode baixa-la

#include "Ultrasonic.h" // Esse comando € para incluir a biblioteca no programa
Ultrasonic ultrasonic (8,9); // séo as portas do sensor, Trigger na porta 5 e Echo
na porta 6
/[ declarando os LEDs e o Buzzer e suas portas onde estao conectados

ledVerde = 2;

ledAmarelo = 3;

ledVermelho =4;

buzzer = 5;

/l Variaveis de controle

microsec = 0;
distanciaCM = 0O;

setup() {
Serial.begin(9600); // iniciando o monitor serial na velocidade 9600
// Declarando os LEDs e o Buzzer com saidas
pinMode(ledVerde, );
pinMode(ledAmarelo, );

pinMode(ledVermelho, ;
pinMode(buzzer, );

ARDUINCG OMEGA
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Il convertendo a distancia para centimetros

distanciaCM = ultrasonic.convert(microsec,
ledDistancia();

/I mostrar a distancia no monitor serial
t(distanciaCM);

// unidade de medida
(" cm”);
(500);
void ledDistancia() {
/Il se inicia com todos os LEDs apagados
(ledVerde,LOW);
(ledAmarelo,LOW);
(ledvermelho,LOW);
/I Se a distancia for menor ou igual a 30cm e maior ou igual 20
If (distanciaCM <=30 and distanciaCM >= 20) {
(ledVerde,HIGH); // LED Verde liga
// Se a distancia for menor ou igual a 20 cm e maior ou igual 10

If (distanciaCM <=20 and distanciaCM >= 10) {

(ledAmarelo,HIGH); // LED amarelo acende
(buzzer, 2500, 100); // buzzer comeca a emitir som
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Il se a distancia for menor que 10cm

If (distanciaCM < 10) {
digitalWrite(ledVermelho, ); /I LED Vermelho acende
tone (buzzer, 2500, 1000); // Buzzer emite som mais intenso

}
}

Baixe o cédigo do projeto

Quer ver o funcionamento na pratica ??

ARDUING OMEGA
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m Monitoramento de Temperatura

Chegamos no ultimo projeto desse E-book, aqui, vamos criar um sistema de
monitoramento de temperatura utilizando o Display LCD e o sensor de
temperatura LM35.

LM35 \

precisao, além de ter uma facil comunicacao com microcontroladores como o
Arduino. Esse sensor € muito usado para projetos de automacéao residencial ou
até mesmo industrial, ele possui faixa de leitura de 0°C a 100°C.

1- 4 - 20V N
2- OUTPUT 2
3- GND.
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O O
Primeiro é necessario alimentarmos a com o GND e os do
O do sensor de temperatura deve estar conectado ao do

circuito.
O segundo terminal do sensor deve ser conectado a Porta Analdgica AO0.

O terceiro terminal do sensor precisa ser ligado ao GND do circuito.

O pino GND do display precisa estar conectado ao GND do circuito.
O do display deve ser conectado ao 5V.
O pino SDA conectado na Porta Digital A4.

O pino SCL conectado na Porta Digital A5.

ARDUING OMEGA
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Essa funcéo € um tipo de dado para numeros de , OU seja, um

/I Incluindo bibliotecas necessarias

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C Icd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE);
sensor = AO; // O pino do sensor esta na porta analogica AO
temperatura = 0; // Variavel do tipo float

setup (M

pinMode(sensor, ); // Definindo o sensor como saida

lcd.begin (16,2); // Dimenséo da tela
lcd.setBacklight( ); //Liga a luz de fundo

}

loop(){
temperatura = (analogRead(sensor) * 0.0048828125 * 100); // Lendo sensor

lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(temperatura); // imprime na tela o valor da temperatura

ARDUING OMEGA
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lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("TEMP:"); /Il imprime o texto
lcd.setCursor(11,0);

delay(2000); //INTERVALO DE 2 SEGUNDOS
}

Quer ver o funcionamento na pratica ??

_ o _ , _ 0101100
Baixe o codigo do projeto Clicando Aqui! 10071010
1007010

Sugest&es\

Nesse projeto vocé também pode adicionar o Relé e incluir no cédigo a funcéo if
e else para que se a temperatura ficar muito alta, uma ventoinha ou ventilador
seja ativado.

O que vocé achou dessa sugestao, Gostou? Acha que
devemos criar esse projeto ?

Caso vocé queira ver um tutorial dessa sugestao
envie seu e-mail para contato@arduinoomega.com,
Se recebermos muitos e-mails vamos fazer esse
projeto !!
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Nessa apostila abordamos a introducao ao Arduino, com diversos projetos,
nosso intuito foi desvendar um pouco sobre o mundo da programacédo e
eletrbnica e te instigar a conhecer cada vez mais sobre essa area que a cada dia
vem crescendo.

Caso vocé tenha interesse em conhecer mais projetos de eletrbnica usando o
Arduino, a Arduino Omega disponibiliza varios outros tutoriais de forma gratuita
em nosso blog, temos varios outros tutorais para vocé mergulhar no mundo da
programacao !

Veja abaixo exemplos de alguns tutoriais que vocé encontra no blog:

(\VARD UINO OMEGA

Tanque Reboque Bluetooth Braco Robético Controlado por voz

Sistema de Alarme Codificado Sistema de Acesso com RF ID
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E-book Robética\

Venha aprender robdtica com a gente! Com o Kit Arduino Robds e o0 noso E-
book Robdtica para Iniciantes vocé ira aprender sobre Arduino, eletronica,
fisica, programacéo e robdtica! Bora 14?

Elaboramos o E-book e o Kit Arduino Robés, para serem totalmente amigaveis
aos iniciantes, todo o material descrito no E-book esta contido neste Kit, todos os
projetos descritos no E-book sdo possiveis de montar com 0Ss componentes
deste Kkit!

KIT ARDUINO %

¥ Ploca Uno R3

¥ Kt chassi 20WD
¥ Brago Raobdtico

¥ Jumpers MM/MF
¥ Mdduio Bluetcoth
¥ Protoboard 400
¥ Servo Mator

¥ Modulo Perite H

PEREDRIRAD pRRRRANLNE
¥ Sensor LDR
¥ Adoprador Goateria 9w
¥ Sensor de Distancia
¥ Leds
5 Pesistores ARDUINO GMEGA
¥ Capocitores

. 2 ‘ﬂ‘i k b Monre com esse kit:

¥ Kit brago robdtico joysiick

it E-BOOK
alil ROBOTICA
:':- PARA INICIANTES

QVArDUINO ﬁMEsA

Em nosso E-book ha o detalhamento de 4 projetos de robds: o Veiculo
Autdonomo, o Veiculo Controlado por App, Braco Robdético Controlado por
Joystick e Braco Robotico Controlado por App! Vocé ird encontrar o codigo
fonte completo, com explicacdo de todos os pontos do cédigo, diagrama elétrico
mostrando como fazer a ligacdo de cada componentes, detalhamentos dos
principais problemas que podem ocorrer na montagem, entre varias dicas.
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E-book loT \

Venha aprender sobre Internet das Coisas com a gente! Com o Kit Internet das
Coisas e 0 nosso E-book vocé ir4 aprender sobre NodeMCU, eletrénica, fisica,
programacao e projetos mais avancados! Bora la?

Elaboramos o E-book e o Kit Internet das Coisas para serem totalmente
amigaveis aos iniciantes, todo o material descrito no E-book esta contido neste
Kit, todos os projetos descritos no E-book sédo possiveis de montar com o0s
componentes deste Kit!

KIT INTERNET
DAS COISAS -

¥ Placa Uno R3

¥ Node MCU

¥ Médulo Bluetooth
¥ Jumpers MM/MF
¥ Protoboard 830
¥ Sensor LDR

¥ Display Led

¥ Relé

¥ Teclado Membrana

¥ Controle Remaoto
¥ Sensor US

¥ Sensor Chuva

¥ DHTI

¥ Leds

ARDUINO OMEGA

E-BOOK INTERNET DAS COISAS
PARA INICIANTES

Quer receber uma notificagdo no seu celular quando comecar a chover? Quer
irrigar o seu jardim de forma automatica quando o solo estiver seco? Quer
acender lampadas ou ligar eletrodomésticos com o seu celular? Entdo adquira o
Kit e baixe o E-Book e tenha sua casa dentro do seu celular!
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Quem escreveu o E-book ?\

Rangel Gabriel

Formado em Eletroeletronica pelo SENAI
Shunji Nishimura, tem experiéncia com
eletrOnica e microcontroladores.

E-mail: rangelarena@gmail.com

Arduino Oméga \

A Arduino Omega é uma loja virtual sediada em
BH/MG, especializada em Arduino e componentes
eletrénicos.

Temos a missdao de promover transformacao
cultural e social através da educacao, inserindo o
maior numero possivel de pessoas no movimento
maker, levando acesso a tecnologia para todos os
interessados, e mostrando cque é possivel
desenvolver suas ideais através da tecnologia.

Caso queria falar com a gente nao deixe de mandar
seu email para contato@arduinoomega.com.

Redes Sociais: 0 l@l OV ~rouino GMEGA
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